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아이엘테크



생산설비



주요제품

HIREN 77-로터리베인펌프오일 HIREN 77HT- 고온환경에서의
로터리베인펌프오일

HIREN 100- 부스터펌프오일

IDS 04/05-디퓨전펌프오일
(Silicone Base)

IDAN-30-디퓨전펌프오일
(Alkylated naphthalene Base)

HIVAC PFPE 불소그리스



Features

- 작업온도: under 70℃
- 빠른 진공도달도
- 우수한 항유화성
- 뛰어난 항부식성
- 산화안정성

HIREN 77은 일반적인 작업 환경에서 많이 사용 되는 오일 입니다.
낮은 증기압으로 인한 안정적인 진공도 유지 및 빠른 진공 도달도, 탁월한 항 유화성 및 수 분리성을 가지고 있는 제품으로
현재 모바일, 광학 관련, 제약 관련 업종에 널리 사용되고 있습니다.

HIREN 77  (Rotary Vane Pump Oil)

ITEM HIREN 77

Viscosity at 40℃, cSt 72

Density (20℃) 0.8666

Viscosity Index 116.8

Flash Point ℃ 270

Pour point ℃ -17.5

Water Separation 40-40-0(5)

Ultimate Pressure 25℃ (torr) Under 1x10-3



Features

- 우수한 내열성
- 낮은 증기압
- 빠른 수분분리성
- 뛰어난 항부식성
- 산화안정성
- 작업온도 120℃

HIREN 77HT 대용량 펌프의 환경에 적합하도록 설계된 제품으로써 열 안정성, 산화 및 부식 방지성이 뛰어난 첨가제를
사용하여 고온에서도 산화 안정성과 내 부식성을 갖는 제품 입니다.
일반 광유계 오일로 제조된 진공펌프 오일에 비해 성능이 우수하며, 특히 고온에서 장시간 구동하는 대용량 진공 펌프에
적합 합니다.

HIREN 77HT(고온환경에서의로터리베인펌프오일)

ITEM HIREN 77HT

Viscosity at 40℃, cSt 72

Density (20℃) 0.8651

Viscosity Index 113

Flash Point ℃ 268

Pour point ℃ -15

Water Separation 40-40-0(5)



Features

- 장시간 사용가능한 오일 수명
- 낮은 증기압
- 우수한 항유화성
- 탁월한 내마모성
- 우수한 산화안정성

HIREN 100은 부스터 전용 오일로서 EP 첨가제를 함유한 새로운 개념의 진공펌프 오일이며 높은 내 하중성을 가지고

있습니다.

내 마찰 특성을 가지고 있어 접촉면 마모를 현저히 감소시키고 산화 안정성과 열 안정성이 우수한 제품입니다.

HIREN 100  (부스터펌프오일)

ITEM HIREN 100

Viscosity at 40℃, cSt 100

Density (20℃) 0.8719

Viscosity Index 106.9

Flash Point ℃ 282

Pour point ℃ -12.5

Water Separation 40-40-0(5)



Features

- 탁월한 내열성
- 산화 안정성
- 낮은 증기압

IDS-04/05 오일은 실리콘 계 확산펌프오일로서 상온에서 매우 낮은 증기압을 가지며, 4개의 methyl기와 4개의 phenyl기,
3개의 siloxane으로 구성되어 있는 실리콘 올리고머로써 기존 사용하던 DC-704/DC-705와 혼용 사용 가능한 제품 입니다.

IDS-04 / IDS-05

PROPERTY TEST Method

TEST RESULT

IDS-04 IDS-05

Viscosity at 25℃, cSt ASTM D-445 38 175

Specific Gravity, 15℃ ASTM D-4052B 1.07 1.09

Flash Point, ℃ (open cup) 221 243

Boiling Point, at 0.5torr 215 240

Boiler temperature, ℃ 220 250~270

Surface tension 37.3 36.5

Molecular weight 484 562

Pour point, ℃ -35

Ultimate Pressure, 25℃ Torr Under 1x10-8 Under 3x10-10

(디퓨전펌프오일)



Features

- 탁월한 내열성
- 산화 안정성

IDAN 30은 열에 의한 내 산화성이 뛰어나며 증기압이 매우 낮고 분자량이 커 역류현상이 없으며 고온에서 안정합니다.
LION-A와 같은 Base로 구성되어 있어 혼용 사용하여도 무방 합니다.

IDAN-30

PROPERTY TEST Method IDAN-30

Viscosity at 40℃,cSt ASTM D-445 28

Specific Gravity,15/4℃ ASTM D-4052B 0.91

Flash Point,℃ (open cup) >242

Boiling Point, at 0.1torr 430

Boiler temperture,℃ 220

Surface tension 37

Molecular weight 380

Vapor Pressure,300℃ Torr 20.86

(디퓨전펌프오일)



Features

- O-ring 변형방지
- 뛰어난 내열성
- 우수한 산화안정성
- 탁월한 윤활성

HIGH VAC 그리스는 불소계 Base 오일을 사용하여 설계한 제품으로 내열성 및 내산화성이 탁월하며, 반도체용 진공 펌프

가스켓이나 오링부위, 열이 많이 발생하는 부위에 적용하기 적합합니다.

HIGH VAC Grease (PFPE Grease)

PROPERTY TEST Method TEST RESULT

Appearance White

Thickener PFPE

Base Fluid viscosity
(40℃) cSt

ASTM D 2983 85

NLGI grade ASTM D 217 2

4ball wear mm ASTM D 2266 0.61

Copper corrosion rating ASTM D 4048 1

Temperature range ℃ -30 ~ 200



특허,상표등록증 및 ISO인증서


